
エーハイム プレフィルター（4004321）
外部式フィルターに、パワーヘッドに、インスタレーションセットに、それぞれ接続。
水中の大きなゴミをこし取り、フィルター本体のゴミつまりを防ぎ、ろ材掃除のインター
バルを長くします。
付属のスポンジフィルターを活性炭スポンジフィルター（別売）に交換すれば、濁り、悪
臭を吸着して水を透明にします。

プレフィルターとパッケージ 製品仕様

機種
エーハイムコード
本体寸法（㎜）
適用
希望小売価格

エーハイム プレフィルターエーハイム プレフィルター
オープン価格

エーハイムコード：4004321
※ 吸水ケースは2個で1セット、スポンジフィルター2個付き

4004321
約78（直径）×約183（高さ）

淡水・海水両用
オープン価格

※ 吸水ケースは2個で1セットですが、1個だけでも使用できます。
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スポンジフィルター3種類

接続例

◀外部式フィルターに接続した例

ご使用中の外部式フィルターの吸水パイプに接続

下記のエーハイムフィルターを除いた各種エーハイムフィルターに
接続できます。

◎接続できないエーハイムフィルター
2074、2076、2078、2227、2229、2250、2260
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吸水ケース内部にセットするスポンジフィルターの種類により効果が異なります。

吸水ケース用スポンジフィルター（２個入）
2618081

水中の大きなゴミの吸着除去
1,230円＋税

吸水ケース用活性炭スポンジフィルター（4個入）
2628081

濁り、悪臭を吸着して水を透明にします
2,130円＋税

吸水ケース用リン酸除去スポンジフィルター（２個入）
2638080

リン酸、ケイ酸を吸着してコケの発生を抑えます
終売

付属 終売別売

＜淡水・海水両用＞＜淡水・海水両用＞淡水／海水

交換時期

魚病薬の使用

組み合わせ

＜淡水・海水両用＞
2～3回の洗浄もしくは約6ヶ月
のどちらか早い方で交換して下
さい。

約2週間に1回または、目詰まりに
より流量が低下した時や、にごり
がひどい時に交換してください。
魚病薬を使用する場合は、成分を吸着する場合がありますので、

使用前に取り出してください。

おおよそ2ヵ月に１度交換してくだ
さい。リン酸の濃度が高い場合は
1ヶ月程度で交換となります。

3種類のスポンジはどのように組み合わせてもそれぞれの効果は変わりなく発揮されます。

・ペーハー（pH）を変動させないで作用します。
・エビ、カニ、サンゴ等の飼育水槽にも使用できます。
・一度吸着したリン酸・ケイ酸を放出しません。
・水量約50ℓ以下の水槽（おおよそ60㎝水槽）ではリン酸除去スポンジを1個でご使用ください。（リン酸が大量に水中に
存在する場合、急激なリン酸吸着除去をしてしまうと生体にショックを与えて、場合によっては死亡する場合もあります。）

リン酸除去 スポンジフィルター 特記事項

製品名
エーハイムコード
目的/効果
希望小売価格
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3

各部の名称

※ 7444610を1個で使用の場合は下部に7215598が付いて
いる必要があります（下面中央から水が上に抜けるため）。

2618080　吸水ケース用スポンジフィルター（2個入）
7215598　フィルター下部カバー
7215958　プレフィルター上部カバー
7444610　吸水ケース（スポンジフィルター付）

7215958

2618080

7444610

7444610
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インスタレーションセットに接続 パワーヘッドに接続


